Extrakraftiga elslutbleck 960, 961, 960C, 961C

Anvdndningsomrade

ASSA Elslutbleck i 900-serien passar till dorrar med hogt
stdllda krav pa listtryck samt normalt stéllda krav pa sdkerhet.
Passar bra som daglasning i skalskydd och intern ldsning
inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmdnna
utrymmen i flerfamiljshus.

Funktion

ASSA Elslutbleck i 960-serien finns i tvd huvudtyper
Réttvand funktion 960, 960C

e Lastvid spanningsbortfall

e 960C for Hi-O™ Can bus

Omvand funktion 961, 961C
« Olastvid spanningsbortfall
e 961Cfor Hi-O™ Can bus

Egenskaper

Konstruerade for anvandning i dérrar i kombination med
forreglade enkel- eller dubbelfallds. Passar alla monterings-
stolpar i 900-serien.

ASSA Elslutbleck 960-serien

ASSA

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Rattvand funktion Brandklassade

Brythallfasthet 15KN

Hog skak- och slagsdkerhet
Elbleckshus av stal

Vridfall av stdl

Oppnar dven vid hoga listtryck
Laskolvskontakt

Ankarkontakt

Brandklass upp till E/EI 60

Omvand funktion

Brythallfasthet 15KN

Hog skak- och slagsakerhet
Elbleckshus av stal

Vridfall av stél

Oppnar dven vid hdga listtryck
Laskolvskontakt

Ankarkontakt
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ASSA ABLOY is the global Tekniska data Tillbehor
leaderin door opening solutions, ASSA Elslutbleck i 960-serien har Till ASSA Elslutbleck i 960-serien finns ett flertal
dedicated to satisfying « Inbyggt transientskydd monteringsstopar avsedda for olika dorrmiljcer i

end-user needs for security,
safety and convenience °

ASSA AB

P.O.Box 371

SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:

phone intl. +46 (0)16 17 71 00

Phone nat. 0771-640 640

Fax+46(0)16 17 7372

e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com

www.assa.se

Spadnningsmatning 12-24VAC/DC -10% +15%

Spanningsmatning (960C, 961C) 12-24V
DC-10%+ 15%

Startstrom vid 24V 240mA drift 145mA
Startstrom vid 12V 620mA drift 310mA

stél/tra och aluminium.
Ovanstdende monteringsstolpar visar endast ett
urval ur sortimentet.
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